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1. Ühendage mõõtejuhtmed mõõdetavast ahelast lahti, lülitage seade välja 
ning eemaldage mõõtejuhtmed. 

2. Patareihoidja kaas on kinnitatud kruviga seadme korpuse külge. 
Keerake kruvi lahti ning eemaldage kaas. 

3. Võtke vana patarei välja ja asendage see uuega, jälgides õiget 
polaarsust. 

4. Asetage patareihoidja kaas tagasi ning kinnitage kruviga. 
 
Märkus. 
Utiliseerige kasutatud patarei keskkonnaohutult. Kasutatud patareid on 
ohtlikud jäätmed ning nad tuleb viia selleks ettenähtud kogumispunkti. 
 
 
8. Mõõteseadme hooldamine 
 
Mõõteseadme hooldamine seisneb tema perioodilises puhastamises ja 
patareide vahetamises. Välispidiselt võib seadet puhastada puhta pehme 
lapiga. Ärge kunagi kasutage vedelaid lahusteid või abrassiivseid 
puhastusvahendeid. 
 
Seadme hooldus- ja parandustöid, mida ei ole selles juhendis käsitletud, on 
lubatud teha üksnes vastava kvalifikatsiooniga personalil. 
 
 
 
 
 
Kõik õigused, sealhulgas käesolevale tõlkele, juhendi või selle osade 
trükkimisele ja paljundamisele, on kaitstud. Mistahes viisil 
reprodutseerimine on lubatud üksnes kirjalikul loal. 
 
Juhend on koostatud värske tehnilise info põhjal ning juhendiga antakse 
teavet seadme muudatustest. 
 
Käesolevaga kinnitame, et mõõteseade on tehases nõuetele vastavalt 
kalibreeritud ja vastab toodud tehnilistele andmetele. 
 
Soovitame kalibreerida seade uuesti 1 aasta möödumisel. 
 
© PeakTech® 02/2008/Th 
  

Kasutusjuhend 
 
 

Digitaalsed ampertangid 
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1. Ohutusnõuded 
 
Käesolev toode vastab järgmiste Euroopa Ühenduse direktiivide nõuetele: 
89/336/EC (Elektromagnetiline ühilduvus) ja 73/23/EC 
(Madalpingeseadmed), parandatud: 93/68/EC (CE-märgistus). 
Mõõtekategooria CAT III 600 V. Saasteaste 2. 
 
CAT I: Mõõtetööd spetsiaalselt kaitstud sekundaarahelates, näiteks 
 signaalivõrgud, limiteeritud toitega seadmed või seadmete osad, 
 reguleeritava madalpingeallikaga ahelad, elektroonikaseadmed. 
CAT II: Mõõtetööd kohaliku tähtsusega jaotusvõrkudes, näiteks 
 standardsed seinakontaktid, majapidamisseadmed, teisaldatavad 
 tarvitid. 
CAT III: Kohtkindlate tarvitite ja nende pistikupesade, jaotuskilpide, lülitite, 
 kaablite ja juhtmestiku, kogumislattide, harukarpide, statsionaarsete 
 mootorite jms mõõtetööd. 
CAT IV: Primaarsete liigpingekaitse-seadmete ja pulsatsiooni-

juhtimisseadmete, elektrienergia arvestite mõõtetööd. 
 
Seadme ohutu töötamise kindlustamiseks ja lühistest põhjustatud 
vigastuste vältimiseks peab järgima alltoodud ohutusnõudeid. 
Kahjud, mis tekivad ohutusnõuete mittejärgimisest, ei kuulu hüvitamisele. 
 
• Ärge kasutage antud seadet kõrgepingeliste tööstusseadmete 

mõõtmiseks. 
• Ärge ületage mõõteriistale lubatud maksimaalseid pinge ja 

voolutugevuse väärtusi (tekib vigastuste ja seadmete kahjustumise oht). 
• Seade on mõeldud taluma kindlaksmääratud maksimumpingeid. Kui 

impulsside, siirdeliigpingete, häiringute või muude tegurite tõttu pole 
võimalik välistada nende piiride ületamist, tuleb kasutada sobivat 
eelskaleerimist (10:1). 

• Asendage defektne kaitse üksnes samade nimiandmetega kaitsmega. 
Ärge mitte kunagi lühistage kaitset või kaitsmete katet. 

• Ühendage proovikud mõõdetavast ahelast lahti, enne kui vahetate 
funktsioone või töörežiimi. 

• Elektrilöögi vältimiseks takistuse mõõtmisel ühendage mõõdetavast 
ahelast lahti kõik pingeallikad ja laadige tühjaks kõik kondensaatorid. 

• Ärge teostage voolutugevuse mõõtmisi, kui mõõtejuhtmed on ühendatud 
tangide V/Ω-sisenditesse. 

• Enne mõõtetööde tegemist kontrollige mõõtejuhtmete ja proovikute 
isolatsiooni korrasolekut. 
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2. Sisestage must mõõtejuhe COM-pesasse ja punane mõõtejuhe Hz-
pesasse. 

3. Veenduge, et mõõdetava signaali amplituud ei ületa sisendi pingelimiiti 
(250 V AC/DC). Samas peab signaali amplituud ületama tundlikkusläve. 

4. Ühendage proovikud ahelaga, mille signaali sagedust soovite mõõta. 
Lugege näidikult tulemus. 

5. Pärast mõõtetööde lõppemist eemaldage mõõteriistalt mõõtejuhtmed. 
 
6.8. Temperatuuri mõõtmine  
 
1. Seadke pöördlüliti asendisse  või TEMP. Vaikimisi on mõõteriist 

Celsiuse skaala mõõtepiirkonnas. 
2. Ühendage mõõteseadme valge temperatuurimõõteadapter COM – 

sisendi ning V/Ω-sisendiga. Jälgige, et märgiga “-” tähistatud klemm 
ühendatakse COM-sisendisse ning ”+” tähistatud klemm ühendatakse 
V/Ω-sisendiga. 

3. Ühendage adapteriga K-tüüpi termopaar ning mõõtke vajalik 
temperatuur. 

4. Lugege tulemus ekraanilt. 
5. Celsiuse skaala vahetamiseks Fahrenheiti skaala vastu vajutage nuppu 

MODE ja valige °F (P 1610 ja P 1625) 
 
 
7. Patarei vahetamine 
 
HOIATUS! 
Elektrilöögi vältimiseks eemaldage enne patarei vahetamist seadmelt 
mõõtejuhtmed. Vahetage vana patarei üksnes sama tüüpi uue vastu. 
 
Mõõteseade töötab NEDA 1604 tüüpi või sellega ekvivalentse 9 V 
patareiga. Kui näidikul kuvatakse patarei sümbol, tuleb patarei seadme 
häireteta töö kindlustamiseks uuega asendada. Patarei vahetamiseks 
toimige järgnevalt. 
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4. Vahetage proovikute asukohad ja kontrollige pooljuhtelementi veel kord. 
Märkige ka see näit üles. 

5. Antud pooljuhtelementi võib hinnata järgnevalt: 
• Kui ühel korral näitas mõõteriist mingit väärtust ja teisel korral 

kuvati ”OL”, on diood korras. Kuvatud väärtus on dioodi päripinge. 
• Kui mõlemal korral kuvati ”OL”, on diood katkestatud. 
• Kui mõlemad näidud olid väga väikesed või nullid, on diood 

lühistatud ja defektne. 
 
6.6. Mahtuvuse mõõtmine  
 
1. Lülitage ahelast välja kõik pingeallikad ning tühjendage kondensaatorid. 
2. Enne mahtuvuse mõõtmist veenduge, et kondensaator on tühi. 
 Märkus.  Kondensaatori turvaliseks tühjendamiseks ühendage temaga 

rööbiti 100 kΩ aktiivtakisti. 
3. Seadke pöördlüliti mahtuvuse mõõtmisfunktsioonile. 
4. Sisestage must mõõtejuhe COM-pesasse ja punane mõõtejuhe V/Ω-

pesasse. 
5. Puudutage proovikutega kondensaatori väljundeid. Polariseeritud 

kondensaatorite korral jälgige, et proovikute polaarsus oleks õige. 
6. Lugege mahtuvuse väärtus näidikult. 
7. Pärast mõõtetööde lõppemist eemaldage mõõteriistalt mõõtejuhtmed. 
 
 
6.7. Sageduse mõõtmine  
 
1. (P 1610) Seadke pöördlüliti asendisse Hz 
 (P 1615) Seadke pöördlüliti asendisse V/Hz/% ja valige Hz ning % 
   vahel nupuga Hz/%. 
 (P 1625) Seadke pöördlüliti asendisse V/Hz/% ning vajutage nupule 

MODE kauem kui 2 sekundit, et valida sageduse 
mõõtepiirkonda. 
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• Elektrilöögi vältimiseks ärge mõõtke seadmega niisketes tingimustes. 
Mõõtetöid võib teostada üksnes kuivas riietuses ja kummist jalanõudes 
või isoleermatil. 

• Ärge kunagi puudutage proovikute metallotsi. 
• Järgige hoiatussilte ja teisi märgiseid seadmel. 
• Tundmatu suuruse mõõtmisel alustage alati kõige suuremast 

mõõtepiirkonnast. 
• Ärge jätke seadet otsese päikesevalguse kätte või äärmusliku 

temperatuuriga keskkonda.Hoidke seadet liigniiskuse ja vee eest. 
• Hoidke seadet löökide ja tugeva vibratsiooni eest. 
• Ärge töötage seadmega tugevas magnetväljas (mootorite, trafode jms 

lähedal) 
• Hoidke kuumad jootekolvid ja –püstolid mõõteseadmest eemal. 
• Enne mõõtmistöid lubage seadmel saavutada ruumi temperatuur 

(oluline täpsete tulemuste saamiseks). 
• Pinge või voolutugevuse mõõtmise ajal ärge muutke pöördlüliti asendit, 

seade võib saada kahjustusi. 
• Olge väga tähelepanelik, kui töötate pingetega üle 35 V alalis- või 25 V 

vahelduvpinget. Need pinged kujutavad endast ohtlikke kontaktpingeid. 
• Niipea, kui ekraanile ilmub sümbol ”BAT”, vahetage patareid. Madala 

patareipingega mõõtetöid tehes võib mõõtja anda valetulemusi ning on 
elektrilöögi ja vigastuste oht. 

• Kui te ei kasuta seadet pikema aja vältel, eemaldage patareid. 
• Aeg-ajalt puhastage seadme korpust pehme niiske lapi ja õrnatoimelise 

puhastusvahendiga. Ärge kasutage abrassiivseid puhastusvahendeid 
või lahusteid. 

• Mõõteseade on mõeldud üksnes siseruumides töötamiseks. 
• Ärge töötage seadmega enne, kui korpus on korralikult kruvidega 

kinnitatud, kuna sisendklemmid on pingealtid. 
• Ärge hoidke seadet kergestisüttivate või plahvatusohtlike materjalide 

läheduses. 
• Ärge modifitseerige seadet mingil viisil. 
• Seadme avamist ning parandus- ja hooldustöid võib läbi viia ainult 

vastava kvalifikatsiooniga personal. 
• Mõõteriistad ei ole mõeldud lastele mängimiseks! 
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1.1. Hoiatusmärgid  
 

 

Ettevaatust! Järgige kasutusjuhendit! 

 

Ettevaatust! Elektrilöögi oht. 

 

Topeltisolatsiooniga seadme tähis 
(kaitseklass II) 

 
Vahelduvpinge või –vool (AC) 

 
Alalispinge või –vool (DC) 

 

Maandus 

 
Mõõteahelat võivad mõjutada elektriline müra ning mõõteseadme 
läheduses asuvad elektromagnetväljad. Mõõteseadmed registreerivad 
lisaks soovitud signaalile ka mõõdetavas ahelas toimivaid soovimatuid 
signaale. Elektromagnetiliste häiringute esinemise tõttu peaksid seadme 
kasutajad võtma tarvitusele ennetavad abinõud ning tulemite analüüsimisel 
neid arvestama. 
 
 
 
2. Sissejuhatus 
 
2.1. Tarnekomplekti kontrollimine  
 
Uue mõõteseadme kättesaamisel ja lahtipakkimisel peaksid 
tarnekomplektis olema järgmised komponendid: 
 
Digitaalne mõõteriist 
Mõõtejuhtmete komplekt 
9 V patarei (seadmesse paigaldatud) 
Kandekohver 
Kasutusjuhend 
Termopaar 
 
Kui vähemalt üks nendest komponentidest on puudu või saabus 
kahjustatud seisukorras, võtke ühendust edasimüüjaga, kellelt seadme 
ostsite. 
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1. Lülitage ahelast välja kõik pingeallikad ning tühjendage kondensaatorid. 
Pingestatud ahela takistuse mõõtmisel võite saada ebaõiged tulemused 
ning riskite üle 250 V AC/DC korral seadme kahjustumisega. 

2. Sisestage must mõõtejuhe COM-pesasse ja punane mõõtejuhe V/Ω-
pesasse. 

3. Valige vajalik takistuse mõõtepiirkond. 
4. Ühendage proovikud ahelaga, mille takistust soovite mõõta. Kontrollige 

eelnevalt, et ahel on täiesti pingevaba. 
5. Lõpmatult suure takistusega ehk avatud ahelate korral kuvatakse 

ülekoormuse näit. 
6. Madalate mõõtepiirkondade kasutamisel tuleks täpsuse huvides tulemist 

maha lahutada seadme ja mõõtejuhtmete omatakistus. Selle suuruse 
teadasaamiseks valige madalaim mõõtepiikond ning lühistage 
mõõtejuhtmed omavahel. 

7. Pärast mõõtetööde lõppemist eemaldage seadmelt mõõtejuhtmed. 
 
6.4. Ahela juhtivuse kontrollimine  
 

1. Seadke pöördlüliti asendisse . 
2. Sisestage must mõõtejuhe COM-pesasse ja punane mõõtejuhe V/Ω-

pesasse. 
3. Ühendage proovikud ahelaga, mille pidevust soovite mõõta. Kontrollige 

eelnevalt, et ahel on täiesti pingevaba. 
4. Kui takistus on vähem kui 35 Ω (P 1625) või 100 Ω (P 1610 ja P 1615), 

kostub helisignaal. Pärast mõõtetööde lõppemist eemaldage seadmelt 
mõõtejuhtmed. 

 
6.5. Dioodi kontrollimine  
 
HOIATUS! 
Mõõtmisi tohib teha üksnes pingestamata ahelas! 
1. Seadke pöördlüliti asendisse . 
2. Sisestage must mõõtejuhe COM-pesasse ja punane mõõtejuhe V/Ω-

pesasse. 
3. Ühendage proovikud dioodiga, mida soovite mõõta. Kontrollige 

eelnevalt, et ahel on täiesti pingevaba. Punane mõõtejuhe tuleb 
ühendada dioodi anoodiga ning must mõõtejuhe dioodi katoodiga. 
Ränidioodi tüüpiline päripinge peaks olema ligikaudu 0,7 V ning 
germaaniumdioodil 0,4 V. Märkige näit üles. 
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6.2. Voolutugevuse mõõtmine  
 
HOIATUS! 
Antud seadme voolutangid on mõeldud mõõtetöödeks ahelates, mille 
maksimaalne pinge maa suhtes jääb alla 600 V AC. Mõõtes nende 
voolutangidega voolutugevusi kõrgema pingega ahelates, võite saada 
elektrilöögi või kahjustada mõõteriista ja mõõdetavat ahelat. Enne 
voolutugevuse mõõtmist kontrollige, kas mõõtejuhtmed on seadme küljest 
eemaldatud. 
Voolutangid on kaitstud kuni 600 V AC, maksimaalselt 1 minuti jooksul. 
Ärge mõõtke voolutugevusi ahelates, mille maksimaalpinge pole teada. 
Ärge ületage seadmele ettenähtud voolutugevust. 
 
1. Seadke pöördlüliti ühte asenditest: 40 A, 400 A või 1000A 

vahelduvvoolu või 40A, 400A  või 1000A alalisvoolu (P 1615 / P 1625). 
2. Vajutage tangide päästikule ja haarake ümber mõõdetava juhtme. 

Tangid peavad enne näidu lugemist olema täiesti suletud. 
3. Maksimaalse täpsusega lugemi saamiseks hoidke vooluga juhti 

haaratsitest võrdsel kaugusel ja risti mõõteseadme pikiteljega. 
4. Tulem kuvatakse ekraanil. 
5. Vajadusel muutke mõõtepiirkonda, et suurendada lugemi täpsust. 
 
6.3. Takistuse mõõtmine  
 
HOIATUS! 
Kui püüate mõõta pingestatud ahelate takistust või kontrollite nende 
pidevust, võite saada elektrilöögi ning kahjustada mõõteriista ja mõõdetavat 
ahelat. Maksimaalse turvalisuse huvides tohib takistust mõõta üksnes 
täiesti pingestamata ahelates (sh peavad kondensaatorid olema tühjaks 
laetud). Mõõteriista elektrooniline ülepingekaitse küll vähendab tekkida 
võiva kahju suurust, kuid tingimata ei väldi elektrilööki ega kahjustusi. 
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3. Tehnilised karakteristikud 
 
Ekraan 
P 1610   3 ¾ kohta, 17 mm märgid, vedelkristallekraan  
    (LCD), maksimaalne lugem 4000, funktsioonide ja 
    mõõtühikute tähised 
P 1615   3 ¾ kohta, 17 mm märgid, vedelkristallekraan  
    (LCD), maksimaalne lugem 4000, funktsioonide ja 
    mõõtühikute tähised 
P 1625   3 ¾ kohta, 15 mm märgid, vedelkristallekraan  
    (LCD), maksimaalne lugem 4000, funktsioonide ja 
    mõõtühikute tähised; 42-segmendiline analoognäit 
 
Polaarsusenäit  automaatne, negatiivse tulemuse korral kuvatakse 
    miinusmärk 
 
Ülekoormus  kuvatakse ”OL” 
 
Patareipinge indikaator kui pinge langeb alla normaalväärtuse, kuvatakse 
    patarei märk 
 
Värskenduskiirus P 1625: 2 x sek digitaal- ja 20 x sek analoognäidul 
    P 1610/P 1615: 2 x sek digitaalnäidul 
 
Automaatne väljalülitus P 1610: 30 minuti pärast 
    P 1615: 35 minuti pärast 
    P 1625: 20 minuti pärast 
 
Töötingimused  -10° C....50° C (14°F...122°F); õhun iiskus 0...85%  
 
Hoiustamine  -30° C...60° C (-22°F...140°F); õhunii skus 0...85 % 
    ilma patareita 
 
Töökõrgus  kuni 3000 m merepinnast 
 
Toide   standardne 9 V patarei 
 
Avamisulatus  kuni 30 mm kaabli jaoks 
 
Mõõtmed  229 (k) x 80 (l) x 40 (s) mm  
 
Mass   300 g 
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4. Tehnilised andmed 
 
4.1. Alalispinge mõõtmine  
 
Mudel  Piirkon d Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 400 mV 100 µV ± 0,8 % + 3 nr 

4 V 1 mV  
± 1,5 %  + 3 nr 40 V 10 mV 

400 V 100 mV 
600 V 1 V ± 2,0 % + 3 nr 

P 1615 400 mV 100 µV ± 0,8 % + 3 nr 
4 V 1 mV  

± 1,5 %  + 3 nr 40 V 10 mV 
400 V 100 mV 
600 V 1 V ± 2,0 % + 3 nr 

P 1625 400 mV 100 µV ± 0,8 % + 2 nr 
4 V 1 mV  

± 1,5 %  + 2 nr 40 V 10 mV 
400 V 100 mV 
600 V 1 V ± 2,0 % + 2 nr 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC/DC 
 
4.2. Vahelduvpinge mõõtmine  
 
Mudel  Piirkon d Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 400 mV 100 µV ± 0,8 % + 20 nr 

4 V 1 mV  
± 1,8 %  + 5 nr 40 V 10 mV 

400 V 100 mV 
600 V 1 V ± 2,5 % + 5 nr 

P 1615 400 mV 100 µV ± 0,8 % + 20 nr 
4 V 1 mV  

± 1,8 %  + 5 nr 40 V 10 mV 
400 V 100 mV 
600 V 1 V ± 2,5 % + 5 nr 

P 1625 
(efektiivväärtus) 

400 mV 100 µV ± 1,0 % + 10 nr 
4 V 1 mV  

± 1,5 %  + 8 nr 40 V 10 mV 
400 V 100 mV 
600 V 1 V ± 2,0 % + 8 nr 

Ülekoormuse kaitse: 600V AC/DC 
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6. Mõõtmine  
 
Enne mistahes mõõtetööde tegemist lugege ohutusnõudeid. Kontrollige 
alati mõõteseadme ja sellega kaasasoleva varustuse korrasolekut – kas 
seadmel on defekte, kahjustusi või on ta tõsiselt määrdunud. Kontrollige, 
ega mõõtejuhtmete isolatsioon pole kahjustatud ning kontakt seadme 
sisendi ning mõõtejuhtmete pistiku vahel on korralik. Seadme ja varustuse 
ebanormaalse seisundi korral ärge tehke mingisuguseid mõõtetöid. 
 
6.1. Pinge mõõtmine  
 
1. Vabastage mõõdetav ahel pinge alt ning laadige tühjaks kõik 

kondensaatorid. 
2. Ühendage must mõõtejuhe seadme COM-sisendiga ning puudutage 

proovikuga punkti, mille potentsiaali suhtes soovite pinget mõõta. 
3. Valige vajalik alalis- või vahelduvpinge mõõtepiirkond. Kui te pole 

mõõdetava suuruse ligikaudses väärtuses kindel, valige alati kõige 
kõrgem mõõtepiirkond ja vähendage seda vastavalt vajadusele. 

 
HOIATUS! 
Elektrilöögi ja seadmete kahjustumise vältimiseks ärge üritage mõõta 
pingeid, mis ületavad mõõteriistale lubatud väärtust 600 V AC/DC. Sisendi 
COM potentsiaal maa suhtes ei tohi ületada 600 V. 
 
4. Ühendage punane mõõtejuhe sisendiga V/Ω. Ühendage mõõtejuhtmete 

teised otsad mõõdetava ahelaga. Pinge mõõtmisel ühendatakse 
mõõteseade alati ahelaga rööbiti. 

5. Lülitage ahela toide sisse ja mõõtke pinge väärtus. Vähendage 
mõõtepiirkonda vastavalt vajadusele. 

6. Pärast mõõtmise lõpetamist vabastage mõõdetav ahel pinge alt ning 
laadige tühjaks kõik kondensaatorid. Eemaldage mõõtejuhtmed 
mõõteriistalt. 
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Nupp HOLD 
Vajutage nupule HOLD, et lülitada Data-Hold-režiimi sisse ja välja. Selles 
režiimis kuvatakse näidikul indikaator ”HOLD” ning viimane mõõtetulem 
hoitakse ekraanil. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti nupule HOLD. 
 
Nupp ZERO (P 1625) 
Vajutage nupule ZERO, et aktiveerida suhtelise mõõtmise funktsioon, 
näidikul kuvatakse tähis ZERO ∆.  Enne vajutamist ekraanil olnud näit 
salvestatakse referentsväärtusena ning seejärel näit nullitakse. Režiimist 
väljumiseks vajutage ja hoidke all nuppu ZERO ligikaudu 2 sekundit. 
Antud režiimi korral on ekraanil kuvatav näit alati vahe referentsväärtuse 
ning mõõdetava suuruse tegeliku väärtuse vahel. Näiteks, kui 
etalonväärtusena salvestati 24,00 V ja tegelikult mõõdetakse väärtus 12,50 
V, siis ekraanil kuvatakse näit -11,50 V. Kui suuruse tegelik väärtus on 
etaloniga võrdne, kuvatakse ekraanil 0.  
Antud nupu abil on võimalik ka alalisvoolu mõõtmisel näit nullida. 
 
Voolutrafoga tangid 
Alalis- ja vahelduvvoolu tugevuse mõõtmiseks. Märgis ”+” tangidel näitab 
juhtmes voolava alalisvoolu suunda. Ekraanil kuvatav näit on positiivne. 
 
Nupp PEAK (P 1625) 
Seda funktsiooni kasutatakse mõõdetava suuruse ekstremaalväärtuste 
mõõtmiseks. Kasutatakse vahelduvvoolu mõõtmisel. Režiimi 
aktiveerimiseks valige mõõtefunktsioon ja sobiv mõõtepiirkond ning 
vajutage nupule PEAK. Ekraanile ilmub tähis ”P”. Mõõdetava signaali 
toimimise korral salvestatakse piikväärtus. Tulemit hoitakse mälus pikka 
aega. Režiimist väljumiseks vajutage uuesti Peak-Hold-nupule. 
 
Tangide päästik 
Vajutage päästikule, et tangid avada. Haaratsid sulguvad, kui päästiku 
vabastate. 
 
ZERO (P 1615) 
Enne alalisvoolu-mõõtmisi vajutage nupule ZERO ninge hoidke seda all, 
kuni ekraani näit muutub nulliks. See nupp ei tööta muude 
mõõtefunktsioonide ja –piirkondade korral. 
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4.3. Alalisvoolu tugevuse mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 1615 40 A 10 mA ± 2,8 % + 10 nr 

400 A 100 mA ± 2,8 % + 5 nr 
1000 A 1 A ± 3,0 % + 5 nr 

P 1625 40 A 10 mA ± 2,8 % + 10 nr 
400 A 100 mA ± 2,8 % + 8 nr 
1000 A 1 A ± 3,0 % + 8 nr 

Ülekoormuse kaitse: 1000 A 
PeakTech 1615: positsiooniviga 1 % näidust 
 
4.4. Vahelduvvoolu tugevuse mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 40 A 10 mA ± 2,5 % + 10 nr 

400 A 100 mA ± 2,5 % + 5 nr 
1000 A 1 A ± 3,0 % + 4 nr 

P 1615 40 A 10 mA ± 3,0 % + 10 nr 
400 A 100 mA ± 3,0 % + 5 nr 
1000 A 1 A ± 3,0 % + 5 nr 

P 1625 40 A 10 mA ± 2,8 % + 10 nr 
400 A 100 mA ± 2,8 % + 8 nr 
1000 A 1 A ± 3,0 % + 8 nr 

Ülekoormuse kaitse: 1000 A 
PeakTech 1610 / 1615: positsiooniviga 1 % näidust 
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4.5. Takistuse mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 400 Ω 100 mΩ ± 1,0 % + 4 nr 

4 kΩ 1 Ω  
± 1,5 % + 2 nr 40 kΩ 10 Ω 

400 kΩ 100 Ω 
4 MΩ 1 kΩ ± 2,5 % + 3 nr 
40 MΩ 10 kΩ ± 3,5 % + 5 nr 

P 1615 400 Ω 100 mΩ ± 1,0 % + 4 nr 
4 kΩ 1 Ω  

± 1,5 % + 2 nr 40 kΩ 10 Ω 
400 kΩ 100 Ω 
4 MΩ 1 kΩ ± 2,5 % + 3 nr 
40 MΩ 10 kΩ ± 3,5 % + 5 nr 

P 1625 400 Ω 100 mΩ ± 1,0 % + 4 nr 
4 kΩ 1 Ω  

± 1,5 % + 2 nr 40 kΩ 10 Ω 
400 kΩ 100 Ω 
4 MΩ 1 kΩ ± 2,5 % + 5 nr 
40 MΩ 10 kΩ ± 3,5 % + 10 nr 

Ülekoormuse kaitse: 250 V AC/DC 
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(1) Voolutangid 
(2) Tangide päästik 
(3) P 1615: Data-Hold / Taustavalgustus 
 P 1625: Data-Hold 
(4) Režiimi valikunupp MODE 
(5) P 1615: Hz/% - nupp 
 P 1625: Peak-Hold – nupp maksimumväärtuse ekraanil hoidmiseks 
(6) Vedelkristallnäidik 
(7) COM - sisend 
(8) Pöördlüliti funktsioonide valimiseks 
(9) Nupp näidu nullimiseks ZERO 
(19) P 1615: Mõõtepiirkonna valikunupp RANGE 
 P 1625: Taustavalgustus 
(11) V/Ω - sisend 
 
COM – sisend 
See on negatiivne sisend (maandus) kõigi mõõtefunktsioonide korral peale 
voolutugevuse mõõtmise. Sisendiga ühendatakse must mõõtejuhe. 
 
V/Hz/F/Ω – sisend   
See on positiivne sisend pinge, mahtuvuse, sageduse, takistuse ja dioodi 
mõõtmisel. Sisendiga ühendatakse punane mõõtejuhe. 
 
Näidik 
Näidikul kuvatakse mõõdetava suuruse väärtus, mõõtühik ja parajasti 
aktiivse funktsiooni tähis. 
 
Pöördlüliti funktsioonide ja mõõtepiirkondade valim iseks 
Selle pööratava lülitiga on võimalik valida vajaminev funktsioon ja 
mõõtepiirkond. 
 
Nupp RANGE 
Vajutage nupule RANGE, et valida mõõtepiirkond käsitsi ning lülitada välja 
piirkonna automaatvalik (ekraanilt kaob kiri “AUTO”). Ümberlülitamisel jääb 
aktiivseks eelmine mõõtepiirkond. 
Piirkonna käsitsivalikurežiimis suureneb mõõtepiirkond ja selle tähis 
ekraanil iga kord, kui nuppu RANGE vajutate – saate valida sobiva 
piirkonna. Automaatrežiimile naasmiseks hoidke nuppu RANGE all 
ligikaudu 2 sekundit. Pärast seda ilmub näidikule kiri “AUTO”. 



 
 

Joonis 5-2 . Mudelite P 1615 ja P 1625 eestvaade. 
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4.6. Mahtuvuse mõõtmine  
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 40 nF 10 pF ± 5,0 % + 100 nr 

400 nF 100 pF ± 3,0 % + 5 nr 
4 µF 1 nF ± 3,5 % + 5 nr 
40 µF 10 nF 
100 µF 100 nF ± 5,0 % + 5 nr 

P 1615 40 nF 10 pF ± 5,0 % + 100 nr 
400 nF 100 pF ± 3,0 % + 5 nr 
4 µF 1 nF ± 3,5 % + 5 nr 
40 µF 10 nF 
100 µF 100 nF ± 5,0 % + 5 nr 

P 1625 4 nF 1 pF ± 5,0 % + 30 nr 
40 nF 10 pF ± 5,0 % + 20 nr 
400 nF 100 pF  

± 3,0 % + 5 nr 4 µF 1 nF 
40 µF 10 nF 
400 µF 100 nF ± 4,0 % + 10 nr 
4 mF 1 µF ± 4,5 % + 10 nr 
40 mF 10 µF ± 5,0 % + 10 nr 

Ülekoormuse kaitse: 250 V AC/DC 
 
 
4.7. Sageduse mõõtmine  
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  Tundlikkus lävi  
P 1610 5 Hz 1 mHz ± 1,5 % + 5 nr  

 
 
10 Vrms 

50 Hz 10 mHz  
 
± 1,2 % + 2 nr 

500 Hz 100 mHz 
5 kHz 1 Hz 
50 kHz 10 Hz 
500 kHz 100 Hz 
5 MHz 1 kHz ± 1,5 % + 10 nr 
10 MHz 10 kHz 

P 1615 5 Hz 1 mHz ± 1,5 % + 5 nr  
 
10 Vrms 

50 Hz 10 mHz  
 
± 1,2 % + 2 nr 

500 Hz 100 mHz 
5 kHz 1 Hz 
50 kHz 10 Hz 
100 kHz 100 Hz 

P 1625 4 kHz 1 Hz ± 1,5 % + 2 nr 5 Vrms  
Ülekoormuse kaitse: 250 V AC/DC 
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4.8. Suhteline lülituskestus  
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 0,5 … 99,0 % 0,1 % ± 1,2 % + 2 nr 

Impulsi kestus: 100 µs … 100 ms 
P 1615 0,5 … 99,0 % 0,1 % ± 1,2 % + 2 nr 

Impulsi kestus: 100 µs … 100 ms 
Sagedus: 5 Hz … 100 kHz 

Ülekoormuse kaitse: 250 V AC/DC 
 
 
4.9. Temperatuuri mõõtmine  
 
Mudel  Piirkond  Resolutsioon  Täpsus  
P 1610 -50 ...400 °C 0,1°C ± 3,0 % + 5 nr 

400...1000 °C 1°C 
-58...400 °F 0,1°F ± 3,0 % + 7 nr 
400...1832 °F 1°F 

P 1615 -20...1000°C 1°C ± 3,0 % + 5 nr 
-4...1832°F 1°F ± 3,0 % + 7 nr 

P 1625 -40...1000°C 1°C ± 2,5 % + 3 nr 
-40...1832°F 1°F ± 2,5 % + 5 nr 

Ülekoormuse kaitse: 60 V DC / 24 V AC 
 
4.10. Ahela juhtivuse kontroll  
 
Mudel  Helisignaali rakendumislävi  Testvool  
P 1610 < 100 Ω  

< 1 mA P 1615 < 100 Ω 
P 1625 < 35 Ω 
Ülekoormuse kaitse: 250 V AC/DC 
 
 
4.11. Dioodi testimine  
 
Mudel  Testvool  Avatud ahela pinge  
P 1610  

0,3 mA 
 
1,5 V P 1615 

P 1625 
Ülekoormuse kaitse: 250 V AC/DC 
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5. Mõõteseadme ehitus  
 

 
Joonis 5-1 . Mudeli P 1610 eest- ja tagantvaade.

 
(1) Voolutangid 
(2) Tangide päästik 
(3) Data-Hold / taustavalgustus 
(4) Režiimi valiku nupp MODE 
(5) Vedelkristallnäidik 
(6) COM-sisend 

 
(7) Pöördlüliti 
(8) Mõõtepiirkonna valikunupp 
(9) Hz / % - nupp 
(10) V/Ω/°C/°F - pesa 
(11) Patareihoidja kaas 


